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Produktinfo En datastyrt, helautomatisk kappemaskin.
Kappemaskinen er utstyrt med en 5,5kW motor og
520 mm kappeskive. Passer for 1- og 2-lags slanger
fra dim. 3/16” til 1 1/4” samt 4-lags slanger opp til
dim. 1”.

Produkt info2 Bruken av PLC muliggjør enkel programmering med
minne. Maskinen er designet for å forenkle bytte av
verktøy. For ytterligere forbedring av produktiviteten
brukes slangevinde og transportbånd. Nordisk
brukermanual medfølger.

Produktgruppe 900

Type Kappemaskin

Annet Automatisk

Lengde 1070 mm

Bredde 750 mm

Høyde 1100 mm

Vekt 475 kg

Min/Maks
slangediameter

8-50 mm OD

Kapasitet 480-700 stk/time

Maks kappelengde 99999 nn

Maks kapasitet
slangevinde

400 kg

Kappetoleranse +/- 1 mm ihht. DIN 20066

Motor 5,5 kW 3000 rpm

Servo-motor 0,35 kW

Matehastighet 18/28/40 m/min

Kappeskive diameter 520 mm

Akseldiameter for
kappeskive

38 mm

Lufttrykk min 7,0 bar

Spenning 3-fase 230/400V/20A/50Hz

Adapter røykavsug 100 mm

Lagringskapasitet 1200 artikelnr.

Tilbehør HoseReel-EOS
Transportbånd/conveyer
CellCon digitalt måleinstrument
Kappeskive 9005-00-04 "Tannet" 530x4x50

Se relaterte produkter.
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Beskrivelse - Rask og enkel i bruk
- Sikkerhetssystem for å beskytte bruker
- PLC-styring
- Touch-skjerm i farger
- Lagringskapasitet 1200 artikkelnummer
- Kappetoleranse bedre enn DIN 20066
- Raskt og enkelt verktøybytte
- Tre matehastigheter, 18/24/40 m/min
- Tre kuttehastigheter
- To kuttehøyder
- Kappeskive innebygd og skjult

AUTOCUT 5-32CTS
9080-01-00

Artikkelnr. Prod. Type Farge

90800100 AutoCut 3-32 400V/5,5kW 3-fas Lys/mørk grå
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