
Produktgruppe 100

Innvendig Syntetisk oljebestandig gummi

Utvendig Slitesterk vær- og oljebestandig syntetisk gummi

Temperatur min. °C -40

Temperatur maks. °C +100

Medie Olje

Innlegg To lag flettet stålwire

Sikkerhetsfaktor 1:4

Egenskaper Slange for applikasjoner med middels og høyt
trykk. Slangen er meget værbestandig og har god
slitestyrke. Branntestet av MSHA. Slangen er
produsert ihht EN 853 2SN (8,0-41,5 MPa).

Utførelse Vevviklet, svart med oransje stripe

Hylse 4200-12-xx, 4200-22-xx, 4200-23-xx, 4200-32-xx

EGEFLEX 2 CO
1102-14

Medie Sertifikat

Artikkelnr. ID mm ID tomme OD mm Bøye rad. mm Maks lengde WP MPa Length min. Vekt kg/m

11021405 8 5/16" 16.0 115 - 35 - 0.37

11021406 10 3/8" 18.4 130 - 33 - 0.44

11021408 13 1/2" 21.4 180 - 27,50 - 0.53

11021410 16 5/8" 24.6 200 - 25 - 0.66

11021416 25 1" 37.1 300 - 16,50 - 1.23

11021420 32 1 1/4" 46.7 420 - 12,50 - 1,77

11021424 38 1 1/2" 54.5 500 - 9 - 2.17

11021432 51 2" 66.07 630 - 8 - 2.79

1102140430 6,50 1/4" 15,0 100 210 40 150 0,33

1102140530 8 5/16" 16,6 115 175 35 105 0,39

1102140630 10 3/8" 19.0 130 135 33 95 0,50

1102140830 13 1/2" 22,2 180 95 27,50 65 0,59
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