
Produktgruppe 140

Innvendig Polypropylen

Utvendig Oransje vær- og slitesterk polyester/polyvinylklorid

Temperatur min. °C -40

Temperatur maks. °C +80

Medie Spesial, Gass og sveis

Innlegg Utvendig- og innvendig galv. stålspiral. Slangen
består av flere lag polypropylene og polyetylenefilm.
Slangekonstruksjonen gjør slangen stabil og er
svært fleksibel og lett å jobbe med.

Egenskaper Transport av petroleumsprodukter, 100 %
bestandig ovenfor aromater. Godt egnet til bruk på
tankbil. Elektrisk ledende oppnås når de to
spiralene legges mot slangens kuplinger. Man
unngår da statisk elektrisitet. Slangen kan tas frem
i en brannresistent utførelse ved behov.

Større dimensjoner kan leveres fra verk. Leveres i
40m kveiler. Vakuum=70%

 

Utførelse Oransje

COMP LD GASSRETUR
1585-00

Medie

Artikkelnr. ID
mm

ID
tomme

Bøye rad.
mm

Maks
lengde

Farge WP
MPa

BP
MPa

Vekt AZ
kg/m

Vekt AA
kg/m

Vekt ZZ
kg/m

15850048 75 3" 175 35 m Orange 1 4 2.2 1.5 2.6

15850064 100 4" 250 35 m Orange 1 4 2.9 2.0 3.7
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