
Produktgruppe 140

Innvendig Hvit næringsbestandig PVC

Utvendig Blå PVC

Temperatur min. °C -15

Temperatur maks. °C +100

Innlegg Polyester tekstil

Sikkerhetsfaktor 1:3

Egenskaper Rengjøringsslange for næringsmiddelindustrien
med meget gode egenskaper. Slangen motstår
fett og konvensjonelle vaskemiddel- og
desinfiseringsløsninger. Slangen har en isolerende
vegg som reduserer risk for varmeskader.
Innertuben er egnet for transport av
næringsmiddel simulant A, B og C;
A: Maks 10% ethanol, for næringsmiddel med
hydrofilisk karakter
B: Maks 3% eddiksyre, for næringsmiddel med pH
under 4,5
C: Maks 20% ethanol, for drikker med maks 20%
alkolholinnhold

Slangen kan brukes med vann +100 °C konstant.

Det er tatt frem hylser og innsatser i syrefast stål
316 for pressing:
5127-10-08 1/2" utv. BSP & hylse / pressmål 23,2
mm
5127-10-12 3/4" utv. BSP & hylse / pressmål 29,7
mm
5127-20-08 1/2" innv. BSP & hylse / pressmål
23,2 mm
5127-20-12 3/4" innv. BSP & hylse / pressmål
29,7 mm

Slangen er phtalat fri.

Utførelse Glatt

Farge Blå

THERMOCLEAN 100 RENGJØRINGSSLANGE FOR
NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN
1424-50

Medie

Artikkelnr. ID mm OD mm Bøye rad. mm Lengde m/rull WP BAR Vekt kg/m

14245008 13 22 80 40 15 0,306

14245012 19 28 115 40 15 0,408
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