
Produktinfo Elektrisk kabeltrommel med sikkerhets stoppkule,
kabelstyring og langsom innrulling. SS-EN 61242 og
SS-EN 61316 godkjent.

Produkt info2 Kabelen er beskyttet i det robuste huset. 17 meter
kabel, 10 Amp. Effekt utrullet: 2400 W, Effekt
innrullet: 1600 W

Type Kabeltrommel

Vekt kg/st 7,6

Beskrivelse Den elektriske sikkerhetsspolens patenterte
design gir brukerne det høyeste sikkerhetsnivået.
Spolen har en sterk, langsom trekkfunksjon og
kabelførere som fører kabelen trygt og presist inn i
huset. For å forhindre utløsning, er stoppkulen
laget av et mykt materiale, og kabelkappen er laget
av en fleksibel gummi av høy kvalitet. Kabelspolen
leveres med en termisk overbelastningsvernkrets
som avbryter strømforsyningen i tilfelle
overbelastning. Spolen kan dreies 180 grader slik
at føreren kan bevege seg fritt. Det er enkelt å
installere, enten det er montert i tak eller vegg, og
kan kobles fra veggbraketten om nødvendig. Hver
komponent i vår samling av sikkerhetsruller er
designet for langvarig bruk, tung slitasje og
utfordrende forhold. Det er to alternativer for
IP-klassifisering, IP-44 eller IP-65. IP-44;
slangetrommelen er beskyttet mot faste
gjenstander og vannsprut fra alle retninger. IP-65;
slangetrommelen er støvtett, beskyttet mot faste
gjenstander og en stor mengde vann.
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