DRUCS

Tilkobling av

enheten

V 1.0-09.01.2020



SAMMENDRAG

L a T a1 7= T =SSR 3
[ Lo Ty T={ (o= - T T TSSOSO PP PPROPPRPPTRTIN 3
ENNEESID <.ttt ettt h e h ettt h e bR e Rt e Rt e et sae e sRe e e Rt e Rt e r e e e et e b e e e R e e Rt e Rt e nesanesneesnee et 4
ENNEEENS PIN-KOGE ...ttt ettt e s h bt e s bt e s a e st e e sab e e s abeesab e e sabeeeab e e st e e sabeesabeeeabeesabeeeanees 6
ENEESNAVN 1.ttt ettt e et et et a e bR Rt Rt et s ae e R s Rt e Rt e Rt e R et e h e e e r e e R e e Rt e nesanesneennee et 7

2/7



INNLEDNING

Dette dokumentet beskriver hvordan du far informasjonen du trenger for a koble til Dropsa-apparatet til DRUCS-
kontoen din.

Denne informasjonen bestar av

e enhets-ID
e enhetens PIN-kode
e enhetsnavn

ENDRINGSLOGG

Dette avsnittet gir en kort beskrivelse av oppdateringer i dokumentasjonen.

Dato Versjon Forfatter Beskrivelse

09.01.2020 1.0 Fabio Bigliardi Fgrste revisjon
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ENHETS-ID

Enhets-ID-en er et gradvis gkende tall som DRUCS tildeler hvert apparat nar det registreres i systemet ved fabrikken.
Apparatet er utstyrt med en TFT LCD 320 x 240 pikslers skjerm for interaksjon med brukeren.

Ved oppstart viser apparatet hovedpanelet. Trykk pa tannhjulsknappen og hold den i noen sekunder til popup-
vinduet med enhets-ID og enhets-PIN vises som illustrert i Figur 1. Les fgrste linje i vinduet for a fa enhets-ID-en.
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Figur 1

Ellers kan du fa enhets-ID-en ved a utfgre fglgende trinn:

1. Trykk pa tannhjulsknappen i hovedpanelet for a apne skjermbildet med den grunnleggende menyen (Figur 2).
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Figur 2
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2. Trykk pa tannhjulsknappen i den grunnleggende menyen for a dpne oppsettspanelet (Figur 3).
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Figur 3

3. Trykk pa System-knappen for 3 dpne systemmenyen (Figur 4).
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Figur 5
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5. Trykk pa Enhetsinformasjon-knappen [Device Info] for & apne Enhetsinformasjon-skjermen (Figur 6).
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6. Les fgrste linje pa Enhetsinformasjon-skjermen for a fa enhets-ID-en (Figur 7).

¢ N

Device PIN: 12345678

FW Version: 098

FW Date: Oct 21 2019 - 09:58:07
Voltage IN (W) (24) 23.78
Voltage Battery (W) 3.06
Current Motor {A): 000

MCL Temperature (C): 38,19
MAC WI-Fi: al:30:ak 02 :f0:80
Rotation nr.: A8

k[ oK }

Figur 7

ENHETENS PIN-KODE

Enhetens PIN-kode er apparatets serienummer. Den gjgr det mulig for Dropsa a identifisere apparatet fra et
produksjonsperspektiv.

Du finner den pd de samme to matene som er beskrevet for enhets-ID i forrige avsnitt.
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Les andre linje i popup-vinduet for a fa enhets-ID-en (Figur 8).
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Figur 8

Les andre linje pa Enhetsinformasjon-skjermen for & fa enhetens PIN-kode (Figur 9).

Device [0: 1234

Device PIN: 12345678

FW Wersion: 098

FW Date: Oct 21 2019 - 09:55:07
Voltage IN (W) (24) 23,78
Voltage Battery (V)2 3.06
Current Motor () 0:00

MCU Temperature (C): 36.19
MAC WI-F: alr20:af02:f0:8b
Rotation nr.: A8
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Figur 9

Du kan navngi apparatet slik du selv gnsker.
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