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Komposittslanger

Hydroscand leverer et komplett program av
komposittslanger.

Vart standard sortiment av kvalitetsslanger
inneholder en rekke forskjellige typer for
petroleum-og kjemisk industri. De er lette og
enkle a jobbe med og har hay slitestyrke.
Komposittslanger er alternativer der krav til
vekt og fleksibilitet er viktig og hvor slangen
har lang levetid ved normal bruk.

Hydroscand Norge monterer og trykktester selv
fra verksted i Oslo og kan i tillegg levere
spesiallgsninger fra Hydroscand Special Hoses i
Sverige.

Vi leverer opptil 10” slange fra verk ogsa med
materialsertifikater om pakrevet.

Etter @nske kan alle vare slanger testes 1,5
ganger arbeidstrykket for sikkerhet og
palitelighet. Full sertifisering leveres ved
foresparsel.




Koblinger og annet tilbehgr

Koblingene leveres etter kundens @nske. Ogsa her
leveres et bredt og godt sortiment og i
materialkvalitet etter behov og krav. CamLock,
tankvognkoblinger, flenser etc. ligger normalt

sett pa lager, men er det andre l@sninger, kontakt
0ss gjerne; vi lgser det meste! Hydroscand har
avdelinger og distr.sentere i hele Norden i tillegg til
England, Estland, Russland og Latvia.

I tillegg ligger vdre leverandgrer strategisk til i
Europa.

Bruk og vedlikehold

Som alt annet er det ofte en sammenheng mellom
bruk / vedlikehold og levetiden pa et produkt.
Slik er det ogsa med slanger. Behandles en slange
normalt, rengjgres og lagres, vil levetiden vare
lang. For slanger som transporterer kjemikalier,
bensin og andre aggressive produkter, er det
viktig med jevnlig vedlikehold.

Har slangen veert utsatt for hgye trykk eller har
transportert spesialprodukter, er det viktig at
slangen ogsa kontrolleres visuelt. Ved tegn til
svekket kvalitet, bgr man vurdere a bytte

denne ut.




1584-20 Komp Chem LD10PTFE @

Konstruksjon

Innvendig: PTFE (Teflon)

Utvendig: Rgd veer- og slitesterk
polyester/polyvinylklorid

Sikkerhetsfaktor: 1:5

Utfgrelse: Utvendig og innvendig syrefast stalspiral

Temperatur: -40°C - +100°C

Egenskaper:

Tatt frem spesielt som en universalslange for transport av et bredt spekter av
spesielt aggressive medier. Slangen er godt egnet ved lasting og lossing av tank-
biler i tillegg til bruk i industrien i ulike prosesser.

@vrig:

Elektrisk ledende oppnds nar de to spiralene legges mot slangens kuplinger. Man
unngdr da statisk elektrisitet. Slangen kan tas frem i en brannresistent utfgrelse
ved behov.

Produktgruppe: 140

Artikkel Bgye rad.

nummer mm

1584-20-32 50 10 50 125 1,7 25m
1584-20-40 63 10 50 150 2,4 25m
1584-20-48 76 10 50 185 2,8 25m
1584-20-64 100 10 50 275 3,7 25m

Merk: Stgrre dimensjoner kan leveres fra verk




1580-40 Komp 0il LD10AZ @ O

Konstruksjon
Innvendig: Polypropylene
Utvendig: BI& veer- og slitesterk polyester/polyvinylklorid
Sikkerhetsfaktor: 1:5
Utfgrelse: Utvendig galv. stdlspiral.
Innvendig aluminiumsspiral.
Temperatur: -40°C - +80°C
Egenskaper:

Tatt frem for transport av ulike medier deriblant petroleumsprodukter.
Slangen er meget godt egnet for lasting og lossing av tankbiler.

Ovrig:

Elektrisk ledende oppnds ndr de to spiralene legges mot slangens
kuplinger. Man unngar da statisk elektrisitet. Slangen kan tas frem i en
brannresistent utfgrelse ved behov.

Produktgruppe: 140

Artikkel Bgye rad.

nummer mm

1580-40-32 50 10 50 125 1,00 25m
1580-40-40 63 10 50 150 1,60 25m
1580-40-48 76 10 50 185 1,80 25m
1580-40-64 100 10 50 275 2,40 25m

Merk: Stgrre dimensjoner kan leveres fra verk




1581 Komp 0il 800 @ O

Konstruksjon
Innvendig: Polypropylene
Utvendig: BI& vaer- og slitesterk polyester/polyvinylklorid
Sikkerhetsfaktor: 1:5
Utforelse: Utvendig galv. st8lspiral.
Innvendig aluminiumsspiral
Temperatur: -40°C - +100°C
Egenskaper:

Transport av petroleumsprodukter, 100 % bestandig ovenfor aromater. Godt egnet
til bruk pa tankbil.

Ovrig:
Elektrisk ledende oppnds ndr de to spiralene legges mot slangens kuplinger. Man

unngar da statisk elektrisitet. Slangen kan tas frem i en brannresistent utfgrelse
ved behov.

Produktgruppe: 140

Artikkel ID WP BP Bgye rad. Vekt Std.
nummer mm BAR BAR mm kg/m lengde

1581-00-32 50 15 75 125 1,8 25
1581-00-48 75 15 75 185 3,0 25
1581-00-64 100 15 75 275 4,3 25

Merk: Stgrre dimensjoner kan leveres fra verk




1585 Komp LD Gassretur @

Konstruksjon

Innvendig: Polypropylene

Utvendig: Oransje veer- og slitesterk
polyester/polyvinylklorid

Sikkerhetsfaktor: 1:5

Utfgrelse: Utvendig- og innvendig galv.stalspiral.
Slangen bestar av flere lag polypropylene og
polyetylenefilm. Slangekonstruksjonen gjgr
slangen stabil og er sveert fleksibel og lett &
jobbe med.

Temperatur: -40°C - +100°C

Egenskaper:

Tatt frem for transport av returgass fra tanker. Elektrisk ledende oppnas nar de to
spiralene legges imot slangen kuplinger. Man unngdr statisk elektrisitet.

@vrig:

Elektrisk ledende oppnds ndr de to spiralene legges mot slangens kuplinger. Man
unngdr da statisk elektrisitet. Slangen kan tas frem i en brannresistent utfgrelse
ved behov.

Produktgruppe: 140

Artikkel BP Bgye rad.

nummer BAR mm

1585-00-48 76 10 50 185 3,4 25m
1585-00-64 100 10 50 275 4,6 25m

Merk: Leveres kun fra verk




Camlock hunndel
Syrefast
Aluminium
Messing
Polypropylene

3" - 6"

Tankvogn
Hun VK type
Syrefast
Messing
Aluminium

2" 4

Spillfri bunkring
Hundel

Rustfritt stal
Aluminium

3,7 - 4"

Camlock hanndel
Rustfritt stal 316 L
Aluminium

Brass
Polypropylene

3" - 6"

Tankvogn
Han VK type
Syrefast
Messing
Aluminium

2" 4

Spillfri bunkring
Handel

Rustfritt stal
Aluminium

37 - 4"



Storz
Rustfritt stal
Aluminium

2" 4

Fast flens
Rustfritt stal 304L / 316 L
Karbonstal

% - 10"

Perrot-Bauer
Rustfritt stal
Galvanisert stal

2 g"

Pakning for kompositt
Oljebestandig
Viton

2" 4"

Slangekupling for kompositt med Utvendig gjenger BSP
Syrefast og aluminium

2" 4

Gassretur camlock
med sentralfgler
Aluminium

4" x 3"
4" X 4"

Svivelflens

Rustfritt stal 304L / 316 L
Karbonstal

Polypropylene

%" - 10"

Kupling Utvendig gjenger NPT
Rustfritt stal 316 L

Aluminium

Brass

Polypropylene

Karbonstal

ETA

Hylse for kompositt rustfritt
2 -4




For generell behandling av slanger anbefales / anbefales ikke:
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Ekstrautstyr

\ Slangesadel

Slangesadelen er produsert i polyurethan og gir slangen god stgtte gjennom Igft.
Kan leveres for slanger opp til 12"

f Loftebag

Brede Igftebager i polyester er ogsd en god lgsning for for & minske belastningen for slan-
gen ved Igft. Denne anbefales & bruke hver 5.meter der det er lengre slanger i bruk.
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’ | | ‘ Leveres i to stgrrelser:

Standard for slanger opp til 4”
For slanger stgrre enn 4”

Beskyttelse

Denne gummiringen legges rundt slangen for 8 minske slitasjen der slangen er i direkte
kontakt med bakke eller gulv. Ringen er produsert i slitesterk gummi og vulkaniseres utven-
dig p& slangen pa& intervaller fra 300mm til 600mm.

Denne Igsning kan kun leveres direkte fra fabrikk.

Whipcheck

Whipcheck sikkerhetswire er en ekstra sikkerhet for 3 hindre at slanger koblet sammen flyr fra
hverandre og fordrsaker skade. Lokkene i hver ende fores over koblingene og strammes deretter.
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P ‘b':'T Leveres i to stgrrelser:
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/r' K Slanger %2"- 1 %” Denne finnes bade i stal og rustfritt stal
’ 3 Slanger 1 %2"-3"




Vare Autoriserte Vare Hydroscand

Forhandlere avdelinger
Alta Slovag Arendal
Askoy Sokndal Askim
Austevoll Stord Bergen
Berlevag Storen Brumunddal
Bjordal Verdal Bryne
Batsfjord Voss Barum
Fauske Orlandet Drammen
Flisa Egersund
Hammerfest Farsund
Harstad Flekkefjord
Haveysund Forus
Herpysundet Fredrikstad
Honningsvag Gjovik
Hurum Halden
Jessheim Haugesund
Kabelvag Kirkenes
Kongsberg Kongsvinger
Mo i Rana Kristiansand
Mosjgen Kristiansund
Namsos Larvik
Narvik Lillestrom
Nesbyen Moss

Narvik Oslo

Oppdal Porsgrunn
Ringerike Skien
Prestfoss Tromse
Rjukan Trondheim
Sandefjord Tensberg
Saudasjoen Agotnes

Ski Alesund

Med over 150 kontorer i Europa, hvorav 30 ligger i Norge, og flere enn 500 forhandlere har vi som malsetting
a alltid vaere nar kunden. Vare avdelinger er alle utstyrte med komplett lager, moderne maskiner, bred
erfaring og mye kunnskap om slanger og ledningskomponenter.

HYDROSCAND

SLANGER OG LEDNINGSKOMPONENTER
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